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Ruckus WLAN-Controller
Die Ruckus WLAN-Controller ZoneDirector und SmartZone 
lassen sich einfach und skalierbar in jede vorhandene Netzwerk-
Umgebung integrieren – angefangen mit wenigen Access Points 
bis hin zu mehreren Tausend, optional mit globaler Management-
Plattform FlexMaster. 

■ 	 3+1 Cluster-Redundanz möglich
	 wahlweise virtuell oder als HW-Appliance
■ 	 1 bis 10.000 APs pro Controller
■ 	 1 bis 100.000 WLAN-Clients pro Controller
■ 	 1 bis 6.144 WLANs (BSSIDs) pro Controller

Ruckus Access Points
Die Ruckus Smart Wi-Fi Access Points können sowohl 
standalone als auch über Controller betrieben werden und  
sind für 802.11a/b/g/n/ac und 802.11ax verfügbar – für Indoor-  
und Outdoor-Szenarien.

■ 	 32 SSIDs
■ 	 Beamflex+ 
■ 	 bis zu 1.024 simultane User
■ 	 Dual Polarization Diversity 
■ 	 Bis zu 8 Streams (8x8:8 Mu-MiMo) 
■ 	 802.11ac bis zu 1.3 Gbps per Radio
■ 	 802.11ax bis zu 4,8 Gbps per Radio 
■ 	 802.11a/b/g/n bis zu 450 Mbps per Radio 
■ 	 für Wand- oder Deckenmontage

WLAN-Bridging zwischen Gebäuden
Verbindung zwischen Gebäuden, Point-to-Point und 
Point-to-Multipoint.

■ 	 Point-to-Point oder Point-to-Multipoint
■ 	 bis zu 250 Mbit/s über 2,6 Kilometer 
■ 	 802.11ac (5 GHz) 
■ 	 IP67-genormt
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Ruckus WLAN-Controller

Key Feature: BeamFlex+
Im Gegensatz zur herkömmlichen omni-direktionalen 
Antennentechnologie, welche die Signale in alle Richtungen 
streut, nutzt Ruckus einen patentierten, adaptiven Antennen-Array 
mit mehreren hoch-verstärkenden Richtantennen-Elementen. 

Mehr Performance, weniger Fehler, stabile Bandbreite

■ 	 Höhere Leistung durch 
	 Antennen-Array 
■ 	 Automatische Interferenz-
	 Abschwächung 
■ 	 Weniger APs notwendig 
	 (z.T. 30% weniger) 
■ 	 Größere Reichweite per 
	 Richtfunk-Charakter 
■ 	 Signalausrichtung individuell 
	 auf den Client 
■ 	 Horizontale und vertikale 
	 Polarisierung ermöglicht  
	 optimale Einbindung  
	 mobiler Geräte

Vorteile der Ruckus-Technologie
Ruckus Wireless wurde 2004 gegründet und hat über  
100.000 Mobilfunk-Netzbetreiber, Breitband-Anbieter sowie 
mittlere und große Unternehmen mit Indoor- und Outdoor-
Smart Wi-Fi Systemen ausgerüstet.

Die Ruckus WLAN-Systeme bieten Stabilität, einfache 
Bedienung, Performance und weitere signifikante Vorteile:

■ 	 Konfiguration in wenigen Minuten  
■ 	 Verbesserte Abdeckung mit weniger APs 
	 (z.T. 30% weniger APs)  
■ 	 Einfaches und zentrales WLAN-Management
■ 	 Hohe Skalierbarkeit, vom Einzel-AP bis hin zu 
	 Carrier-Netzen
■ 	 SmartMesh reduziert aufwendige Verkabelung
■ 	 Nahtlose Interoperabilität, passend für alle Netze
■ 	 Best-in-Class-Performance, u.a. mittels BeamFlex+ 
■ 	 Access Points für IEEE 802.11 a/b/g/n/ac und 802.11ax
■ 	 Erweiterte WLAN-Sicherheit, u.a. mittels PSK pro Client

Key Feature: SmartSec
Die Ruckus SmartSec Technologie 
bietet optimale Security-Features.

■ 	 Automatic Guest Access 
■ 	 Role-based User Access 
■ 	 Layer 2/3 Client Isolation 
■ 	 Wireless Intrusion Detection 
■ 	 AD-, LDAP- und RADIUS-Support 
■ 	 Captive Portal Authentication 
■ 	 Dynamic Preshared Key pro Client 

Key Feature: SmartMesh
Nicht immer können benötigte Access Points einfach und ohne 
großen Aufwand per Kabel in die bestehende LAN-Infrastruktur 
eingebunden werden. SmartMesh ermöglicht die Einbindung 
von Access Points ohne Verkabelung und reduziert den 
Installationsaufwand erheblich.

■ 	 Automatische (best path) Verbindung an Mesh-Nodes 
■ 	 Signifikante Kosteneinsparung für problematische AP-Orte 
■ 	 Einfache Installation per One-Click-Setup

Key Feature: ChannelFly
Optimierung der Kanalauswahl als automatische Reaktion auf voll 
belegte Kanalbereiche. In Kombination mit dem intelligenten, adaptiven 
Antennen-Array BeamFlex+ ermöglicht ChannelFly die doppelte 
Kanalkapazität im Vergleich zu alternativen Lösungen.

Key Feature: BYOD
Ruckus bietet ein integriertes Feature-Set für  
Bring Your Own Device (BYOD) Szenarien.

■ 	 Dynamic PSK pro Client 
■ 	 Directory Integration für ActiveDirectory und LDAP
■ 	 Zero-IT Activation ermöglicht automatische Integration
■ 	 Device Fingerprinting/Policy zur Authorisierung per User, 
	 Rolle, Device

Key Feature: SmartCast
Die Ruckus SmartCast Technologie ermöglicht qualitativ 
hochwertige Wi-Fi Multicast-Übertragungen, u.a. durch 
Kombination von Traffic Handling, Smart QoS und Application 
Classification.

■ 	 Vollautomatisch, keine Vorkonfiguration notwendig 
■ 	 Verkehrs-Klassifizierung per Client (Daten, Voice, Video) 
■ 	 Airtime Fairness ermöglicht ausbalancierte 
	 Datenübertragung

■ 	 Für 2,4 und 5GHz-Band 
■ 	 Keine Konfiguration notwendig 
■ 	 Automatische Reaktion bei 
	 Störungen 
■ 	 Automatische, best RF-Channel 
	 Selection 
■ 	 Kapazitätssteigerung bis zu 
	 50% möglich


